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Teileübersicht Infotheke

A = Unterteil Front
B = Oberteil Front
C = Bedien-Seitenteil
D = Seitenteil
E = Dach
F = Thekenauflage
G = Ablage



Das Unterteil der Frontseite (A) mittels Schrauben und Flügelmuttern 

zunächst mit dem Bedien-Seitenteil (C) verbinden. Die Bedienelemente 

müssen für das Standpersonal rechts liegen.

Abb. 1: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)

Anschließend das Oberteil der Frontseite (B) in die Holzdübel des Unterteils 

stecken und ebenfalls mit dem Bedien-Seitenteil (C) verbinden. Vorsicht! 

Leuchtstoffröhre und Kabelführung!

Abb 2: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)
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Nun das Seitenteil (D) mit dem Ober- und Unterteil der Front verbinden.

Abb. 3: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)

Das Dachteil mit den Rundumkennleuchten (E) vorsichtig aufsetzen 

(Achtung! Kabelführungen) und mit Schrauben und Muttern (keine 

Flügelmutter auf der Seite von Teil C) an den Teilen B, C und D befestigen.

Abb 4: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)
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Die Thekenauflage (F) vorsichtig auf der Mitte des Frontteils zwischen die 

beiden Seitenteile einführen und in die vorgesehenen Aussparungen legen.

Abb. 5: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)

Die kleinere Ablage in gleicher Weise in die unteren Aussparungen legen.

Abb 6: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)
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In der oberen rechten Ecke die beiden Steckverbindungen für 12 und 230 V 

stecken und verriegeln sowie den Lautsprecheranschluss verbinden.

Abb. 7: Ansicht von innen (unlackierte Flächen)

Netzstecker am Bedien-Seitenteil mit dem Stromnetz verbinden. 

Beleuchtung und Blaulicht sind jetzt betriebsbereit.

Um die Lautsprechereinheit für Sondersignal/Durchsagen nutzen zu können, 

muss das Technikmodul (Holzkiste mit CD-Player und CB-Funkgerät als 

Durchsageverstärker) noch angeschlossen werden.  

Achtung! Bei Aufstellung im Freien ist darauf zu achten, dass die 

Infotheke im Trockenen steht!!!

Elektrische Verbindungen
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